Werter Musikliebhaber,

mit dem AMP VI von ACCUSTIC ARTS’ haben Sie ein klanglich und qualitativ hervorragendes Produkt modernster
Technologie erworben. Damit Sie moglichst lange Freude an lThrem Endverstarker haben, méchten wir Sie bitten,
diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durchzulesen.

Viele angenehme Musikstunden mit Ihrem AMP VI wiinscht lhnen

Ihr Team von ACCUSTIC ARTS®
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1 Der AMP VI im Uberblick

= Dual-Mono-Endverstarker mit separatem Netzteil fiir jeden Verstarkerkanal
= 40 selektierte MOS-FET Doppel-Transistoren héchster Qualitatsstufe

= Magnetische geschirmte und gekapselte Ringkern-Netztransformatoren hochster Giite (,Made in Germany*“)
flir groRte Leistungsreserven

= Hervorragende Glattung dank iber 220.000 uF Netzteil-Kapazitat

= Sehr hoher Dampfungsfaktor dadurch perfekte Kontrolle der Lautsprecher

= ACCUSTIC ARTS® Dampfungsfaktor-Linearisierung (deaktivierbar)
= Schutzschaltung gegen Clipping, HF-Schwingungen, Ubertemperatur und zu hohem DC-Offset
= Einschaltstrombegrenzung mit DC-Netzfilter flir h6chste Betriebssicherheit

= Konstant niedrige Betriebstemperatur durch massive, groRziigige dimensionierte Kihlkérper




= Sym. Eingang (XLR) und unsymmetrisch Eingang (RCA) — Eingange sind umschaltbar
= Sehr hochwertige Anschlussklemmen von WBT®; Bi-Amping / Bi-Wiring

= Massives Ganzmetall-Gehause (Aluminium) fiir optimale Abschirmung

= Deckel mit integriertem AMP VI-Schriftzug aus massivem Aluminium gefrast

=  ACCUSTIC ARTS® AMP VI ist garantiert ,Handmade in Germany*

2 Wichtige Hinweise fiir einen stérungsfreien Betrieb

Um die zuverlassige Funktion dieses Gerdtes auf Dauer zu gewahrleisten, mdchten wir Sie bitten, diese
Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme lhres Gerats sorgfaltig durchzulesen und die folgenden Hinweise zu
beachten. Dies dient nicht zuletzt auch lhrer personlichen Sicherheit im Umgang mit diesem Gerat!

= Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die originale Gerateverpackung sorgfiltig auf. Verwenden
Sie immer das Flight Case wenn Sie das Gerat transportieren mussen.

= Trennen Sie grundsatzlich die Verbindung des Gerates zum Stromnetz auf, bevor Sie irgendwelche
Veranderungen an der Verkabelung vornehmen oder das Gerét reinigen.

= Verwenden Sie bitte zur duBeren Reinigung des Gerates nur ein mit Wasser und etwas Spulmittel befeuchtetes
Tuch. Verwenden Sie niemals entflammbare oder chemisch aggressive Reinigungsmittel.

= Dije Netzkabel dieses Gerates sind mit einem Schutzleiter/Schutzkontakt versehen. Dieser Schutzleiter/
Schutzkontakt darf niemals abgeklemmt oder abgeklebt werden. Bei evtl. auftretendem Brummen fragen Sie
bitte lhren Fachhandler. Achten Sie bitte darauf, dass die Netzkabel nicht geknickt oder eventuell durch
Haustiere beschadigt werden.

= Das Gerat immer unter Aufsicht betreiben. Platzieren Sie es auBerhalb der Reichweite von Kindern.
= Betreiben Sie das Gerat niemals mit ge6ffnetem Gehause.

= Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstdande oder Flissigkeiten in das Gerateinnere gelangen kénnen. Sollte
dies dennoch einmal passieren, trennen Sie das Gerat sofort vom Stromnetz indem Sie die beiden Netzstecker
ziehen und wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhéndler.

= Benutzen Sie das Gerat niemals in der Ndhe von Wasserstellen (z.B. Wasserhahn etc.). Stellen Sie niemals eine
Vase oder dhnlich mit Flissigkeiten gefiillte Gegenstdande auf das Gerét.

= Vermeiden Sie extreme Temperatureinflisse auf das Gerat, insbesondere direkte Sonnenbestrahlung und hohe
Luftfeuchtigkeit.

= Bitte Uberprifen Sie von Zeit zu Zeit die Verkabelung (v. a. die Netzkabel) auf mogliche Beschadigungen.
Verwenden Sie niemals Kabel mit Beschadigungen.

= Sollte einmal ein Defekt vorliegen, dann versuchen Sie bitte niemals selbst eine Reparatur vorzunehmen. Bei
Fremdeingriffen jeder Art erlischt Ihr Garantieanspruch. Wenden Sie sich bitte grundsatzlich an Ihren
Fachhandler.

= Uberbriicken Sie niemals eine Sicherung.

= Bei einem Gewitter oder langerer Abwesenheit (Urlaub usw.) trennen Sie bitte das Geréat vollstandig vom
Stromnetz indem Sie immer die Netzstecker ziehen.

= Ersetzen Sie die Sicherungen nur durch Originaltypen mit gleichem Ampere-Wert, gleicher Spannungs-festigkeit
und gleichem Tragheitswert. Den entsprechenden Wert finden Sie in Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

= ACHTUNG — LEBENSGEFAHR!
Im Innern des Gehduse entsteht eine Hochspannung von bis zu 250 V. Betreiben Sie das Gerat niemals in
geoffnetem Zustand und beriihren Sie niemals die Leiterplatte wenn das Gerat eingeschaltet ist.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN




3 Auspacken und Austellung

Das Gewicht eines ACCUSTIC ARTS® AMP VI liegt bei ca. 80 kg. Beim Auspacken des Gerites sollten Sie sehr
sorgfaltig vorgehen. Aufgrund des hohen Gewichtes sollten Sie den Verstarker niemals allein aus dem Flight Case
auspacken. Arbeiten Sie zu zweit oder ggf. sogar zu dritt.

Bewahren Sie die Transportverpackung fiir einen eventuellen weiteren Gebrauch sorgfiltig auf. Sollte ein
Garantiefall auftreten, verwenden Sie in jedem Falle die Originalverpackung fir einen eventuellen Transport. Ein
Transport ohne das Flight Case kann zu Beschadigungen des Gehauses fiihren.

Bitte priifen Sie den Inhalt des Flight Cases nach dem Auspacken:

2 x Netzkabel mit Euro-Schuko-Netzstecker
4 x Ersatzsicherungen

Der Endverstarker sollte nach Moglichkeit nahe bei den Lautsprechern platziert werden, da die Verluste innerhalb
eines Lautsprecherkabels in der Regel héher sind als bei NF-Kabeln. Benutzen Sie deshalb immer moglichst kurze,
jedoch links und rechts gleiche lange Lautsprecherkabel.

Aus diesem Sachverhalt und aufgrund des héheren Gewichtes des Endverstarkers ergibt sich in den meisten Fallen
eine Aufstellung in Bodennahe zwischen bzw. bei den Lautsprechern. Sollten Sie den Endverstarker nicht frei
aufstellen kdnnen, so darf der ,Kamineffekt” der Kiihlk6rper dennoch in keinem Fall behindert werden.

Lassen Sie deshalb mindestens 20 cm Abstand zu den Seiten und 50 cm Abstand oberhalb der Liftungsschlitze des
Gehdusedeckels. Achten Sie darauf, dass die Unterlage des Endverstarkers in jedem Fall stabil und eben sein muss.

Stellen Sie keine weiteren Geréte (z.B. Vorverstérker, CD-Laufwerk...) direkt auf das Gerét, sondern verwenden Sie
zur Stapelung der Gerate ein entsprechendes Audio-Rack.

WICHTIG! Achtung Brandgefahr!
Bedecken Sie die Liiftungsschlitze und die Kiuihlkérper bitte niemals! Dies konnte zur
Uberhitzung des Gerits fithren und schwere Schiaden hervorrufen.

Die Kiihlkdrper konnen Temperaturen iiber 50°C erreichen.

Grafik 1: Abstdnde zu Wanden oder anderen Objekten
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4 Installation

Grafik 2: Riickansicht
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Kaltgeratedose (flr das Netzkabel) mit integrieten Sicherungen fir den linken Kanal

Kaltgeratedose (fiir das Netzkabel) mit integrieten Sicherungen fiir den rechten Kanal

INPUT SELECTION: Eingangswahlschalter; siehe Grafik 3 in Kapitel

AUDIO INPUT BALANCED: Sym. XLR-Eingang fiir das Vorverstarkersignal
AUDIO INPUT UNBALANCED: Unsym. RCA-Eingang fur das Vorverstarkersignal

SPEAKERS RIGHT: rechtes Lautsprecher-Ausgangsbuchsenpaar A
SPEAKERS RIGHT: rechtes Lautsprecher-Ausgangsbuchsenpaar B
Erdungskontakt zum Anschluss eines abgeschirmten Lautsprecherkabels

SPEAKERS LEFT: linkes Lautsprecher-Ausgangsbuchsenpaar A
SPEAKERS LEFT: linkes Lautsprecher-Ausgangsbuchsenpaar B
Erdungskontakt zum Anschluss eines abgeschirmten Lautsprecherkabels

DAMPING CONTROL: Schalter fiir Dampfungsfaktor-Linearisierung; siehe Grafik 5 in Kapitel
MUTE: Druckschalter zum Abschalten der Lautsprecherausgidnge; Weitere Hinweis siehe Kapitel



4.1 Eingangswahl

Der AMP VI hat sowohl einen sym. XLR-Eingang 5.1 als auch einen unsym. RCA/Cinch-Eingang 5.2. Um den
Vorverstarker anzuschlieBen benutzen Sie bitte einen dieser beiden Eingdnge.

Grafik 3: Eingangsumschaltung INPUT SELECTION

PR Bitte druicken Sie den Druckschalter INPUT SELECTION um den sym.
RIGHT CHANNEL LEFT CHANNEL XLR-Eingang AUDIO INPUT BALANCED zu beniitzen. “Entlasten" Sie den
, Druckschalter um den unsym. RCA-Eingang AUDIO INPUT UNBAL. zu
nutzen.

*INPUT

<@> SE Lgl ON

UNBAL. BALANCED BALANCED UNBAL.

Sie kénnen entweder den sym. Eingang oder den unsym. Eingang

*INPUT SELECTION: _ssmm. SWITCHED ON: BALANCED INPUT verwenden.
MR S/\ITCHED OFF: UNBAL. INPUT

Verwenden Sie moglichst spezielle, fir die NF-Signallibertragung ausgelegte Kabel mit guter Abschirmung und
hochwertigen Steckverbindern und hochwertige NF-Kabel. Nur so ist gewahrleistet, dass Sie die Klangqualitat des
Endverstarkers voll ausschépfen kénnen.

Grafik 4: Pin-Belegung eines symmetrischen Eingangs (XLR)

Pin 2 é © A Pin1

Pin 1: Masse (Schirmung)
Pin 2: positive Phase (nicht invertiert; 0°)
Pin 3: negative Phase (invertiert; 180°)

Pin 3
Die Pin-Belegung orientiert sich an den internationalen Standards der Audio Engineering Society. Alle Gerate von

ACCUSTIC ARTS’ besitzen diese Pin-Belegung. Manche Hersteller haben ihre eigene Definition der Pins. Falls Sie
dieses Gerat mit Geraten anderer Hersteller verwenden, Gberpriifen Sie in jedem Fall die Pin-Belegung.

4.2 Dampfungsfaktor-Linearisierung

Grafik 5: DAMPING CONTROL ON/OFF

Die Dampfungsfaktor-Linearisierung kann die Performance ihres Lautsprechers und damit die
@ Musikwiedergaben positive beeinflussen.
EQMT",;’C‘,E Wenn Sie den Drucktaster driicken, ist die Funktion aktiviert (= ON).
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AR oFF




4.2.1 Allgemeine Informationen

Der Dampfungsfaktor D eines Endverstarkers errechnet sich aus dem Lastwiderstand R. (angeschlossener
Lautsprecher, bei der Messwertermittlung jedoch ein 8 Q -Widerstand) dividiert durch den Innenwiderstand des
Verstérkers Ri.

Physikalische Formel: D =R,/ R;

D : Dampfungsfaktor (errechneter Zahlenwert)
RL : Lastwiderstand (angeschlossener Lautsprecher, bei der Messwertermittlung ein 8 Q -Widerstand) *
Ri : Innenwiderstand des Verstarkers (im Regelfall bei 1 kHz gemessen) **

... Fortsetzung auf ndchster Seite
Beispiel:  Der Endverstarker besitzt (bei 1 kHz) den Innenwiderstand Ri = 16 mQ
Dann berechnet sich der Dampfungsfaktor zu 500. Physikalisch: 8 Q /0,016 Q = 500 ***
Dies ist ein liblicher Wert bei modernen Transistor-Endstufen.

(Zum Vergleich: Voll-Réhren-Endverstarker haben bei 1 kHz in der Regel Innenwiderstande von 0,4 Q bis 4 Q und
damit errechnete Dampfungsfaktoren von 2 bis 20)

Physikalische Erlduterungen:

* Lautsprecher haben nicht bei jeder Frequenz denselben Widerstand. Sie besitzen einen dynamischen Widerstand: Feder-Masse-System,
Auslenkung und Bewegungsgeschwindigkeit der Membran, induzierte Gegenspannung in der Schwingspule, Frequenzweiche; diese
bilden zusammen eine sog. ,komplexe“ Last

*k Der Innenwiderstand einer Endstufe ist ebenfalls eine dynamische GroRe. Er gilt nur an einem bestimmten Arbeitspunkt, bei einer
bestimmten Frequenz und bei einer bestimmten Aussteuerung. Er kann zudem auf verschiedene Arten ermittelt werden.

***  Diese oben genannte rechnerische Betrachtungsweise berticksichtigt keine Lautsprecherkabel-Langswiderstande und auch keine
Kontaktwiderstande (Bananenstecker, Kabelschuhe, etc.). In der Realitdt kommen diese Lautsprecherkabel-Langswiderstdnde und
Kontaktwiderstdnde natirlich noch zum Innenwiderstand dazu.

4. 2.2 Jetzt wird’s ein wenig technisch

Wie oben beschrieben, besitzen moderne Transistor-Hochleistungsendstufen aufgrund der angestrebten hohen
Gegenkopplungsreserven sehr kleine Innenwiderstande (Ri) und damit hohe Dampfungsfaktoren. Diese hohen
Dampfungsfaktoren sind gewollt, denn diese wirken sich duferst positiv auf wichtige technische Parameter aus,
z.B. auf das Klirrverhalten.

Der Dampfungsfaktor eines Endverstarkers verlauft meist bis 5 kHz relativ linear und vom Wert her auf hohem
Niveau, sinkt dann aber — physikalisch bedingt (Begrenzung der Bandbreite) — zu héheren Frequenzen ab.

Die H6he und der Verlauf des Dampfungsfaktors beeinflussen das Ein- und Ausschwing-verhalten und damit die
Kontrolle des angeschlossenen Lautsprechers durch den Endverstarker.

4. 2.3 Behauptung und Realitat

Immer wieder wird behauptet: Je hoher der Dampfungsfaktor, desto besser wird der Lautsprecher kontrolliert und
desto besser klingt das System. Dem ist nicht so.

Richtig ist: Ein Endverstarker mit einem sehr niedrigen Dampfungsfaktor kann den Lautsprecher nur unzureichend
kontrollieren.

Es gilt jedoch auch: Ein Lautsprecher zeigt das beste Ausschwingverhalten nicht bei einem maximal hohen
Dampfungsfaktor.

Die Wahrheit: Der Wert des Dampfungsfaktors sollte viel mehr in einem bestimmten, fiir den Lautsprecher
optimalen Bereich liegen und sollte zudem maéglichst lange Giber das Frequenzband linear verlaufen.



4. 2.4 Losung: Die Dampfungsfaktor-Linearisierung

Losung: Die Dampfungsfaktor-Linearisierung

Um diese beiden Forderungen (optimaler Bereich und linearer Verlauf) zu erfiillen, senken wir die Gesamthohe des
Dampfungsfaktors in der Schalterstellung ,,DAMPING FACTOR - ON“ auf den optimalen Wert geringfligig ab und
linearisieren diesen zugleich tiber einen weiten Frequenzbereich. Die vorteilhaften hohen
Gegenkopplungsreserven bleiben dabei voll erhalten (siehe Text weiter oben).

Wird der riickseitige Druckschalter nicht gedriickt, ist diese Funktion auch nicht aktiviert. Der absolute
Dampfungsfaktor ist dann zwar maximiert, fallt aber ab 5 kHz deutlich starker ab. Der ACCUSTIC ARTS®-Kunde hat
also die freie Wahl ob ihm diese Dampfungsfaktor-Linearisierung besser gefdllt und diese aktivieren méchte oder
eben nicht.

Grafik 6: Stark vereinfachtes Diagramm zur Veranschaulichung der Dampfungsfaktor-Linearisierung
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4. 3 Die ,,MUTE“-Funktion

Grafik 7: Schaltpositionen des MUTE-Schalter

Durch Driicken des MUTE-Schalters (engl. ,mute” = stumm) werden die Lautsprecher-Ausgange
des Gerdtes abgeschaltet. Die blaue LED leuchtet, aber kein Musiksignal gelangt zu den
Lautsprechern. Das Gerat bleibt somit zwar am Netz und ist betriebsbereit, die Verbindung zum
Lautsprecher ist jedoch unterbrochen.

MUTE

Durch nochmaliges Driicken, also dem Entlasten des Druckschalters, werden die Ausgange
wieder in Betrieb genommen und das Musiksignal wir Gbertragen.
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Der MUTE-Schalter ist nur fir kiirzere Horunterbrechungen gedacht, um das Gerat auf Betriebstemperatur
(optimales Klangerlebnis) zu halten oder um z.B. andere Lautsprecherkabel oder NF-Kabel anzuschlieBen. Bei
langeren Horpausen schalten Sie das Gerat immer vollstandig aus indem Sie den Netzhauptschalter 13 auf der
Vorderseite betatigen.

4.4 Lautsprecherkabel und richtige Phasenlage der Lautsprecher

Der Endverstirker hat je Kanal 2 Paar, mit A und B gekennzeichnete Lautsprecher-Anschlussklemmen von WBT.
Sie kdnnen damit lhr Lautsprechersystem im BI-WIRING Modus verkabeln. Sollten Sie Ihre Lautsprecher nur mit

einem Kabel ansteuern, kdnnen Sie entweder Paar A oder Paar B benutzen. Beide Anschlisse sind identisch und
somit vollkommen gleichwertig.



Zum Verbinden der Kabel mit dem Endverstarker bzw. den Lautsprechern verwenden Sie nach Moglichkeit
hochwertige Kabelschuhe oder Bananenstecker und vermeiden Sie das Klemmen von blanken Drahtlitzen, da diese
korrodieren und somit den Signalfluss verschlechtern.

Verwenden Sie bitte nur hochwertige Lautsprecherkabel. Nur so ist gewahrleistet, dass Sie die Klangqualitat des
Endverstarkers voll ausschépfen kénnen.

Die Anschlussklemmen bei Ihrem Endverstarker und bei lhrem Lautsprecher sind farbig bzw. mit (+) und (-)
gekennzeichnet. Verbinden Sie die rote (+) Ausgangsklemme lhres Verstarkers mit der roten (+) Eingangs-klemme
Ihres Lautsprechers. Verfahren Sie auf gleiche Art mit den weillen bzw. schwarzen (-) Klemmen.

WICHTIG! Kurzschliisse vermeiden!
A Verbinden Sie niemals die Ausgangsklemmen Ihres Endverstarkers untereinander. Weder rot
(+) mit weild bzw. schwarz (-) eines Kanals noch die Kanale untereinander.

4.5 Stromanschluss

SchlieRen Sie den Endverstarker erst dann an das Stromnetz an, wenn alle anderen Kabelverbindungen bereits
ausgefihrt worden sind.

Stecken Sie das Netzkabel zuerst in die Kaltgeratedosen 1 und 2 des Endverstarkers ein und danach erst den
Schukostecker in die Netzsteckdose.

Bevor Sie den AMP VI einschalten, lesen Sie bitte dringend Kapitel . Beachten Sie bitte immer, dass der AMP VI
ein extrem leitungsstarker Endverstarker ist und im Betrieb hohe Strome flieRen kénnen.

4.6 Austausch defekter Netzsicherungen

Bei einem Defekt nur durch Originaltypen mit gleicher Spannungsfestigkeit und gleichem Tragheitswert ersetzen.
Verwenden Sie niemals Sicherungen anderer Ampere- oder Tragheitsklasse.

WICHTIG! NETZSTECKER ZIEHEN!!

A Vor dem Tausch der Sicherungen das Gerdt immer vom Netz trennen.

Zum Wechseln der Sicherungen auf der Geréateriickseite des Endverstarkers verwenden Sie bitte einen in den
vorgesehenen Schlitz der Sicherungshalter passenden Schraubendreher. Driicken Sie den Schraubendreher leicht
(keine Gewalt anwenden) in den Schlitz und drehen erst dann gegen den Uhrzeigersinn nach links. Nun kénnen Sie
den Sicherungshalter herausnehmen und die Sicherung austauschen.

Fiir 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (z. B. Deutschland, Osterreich, Schweiz etc.) verwenden
Sie bitte folgenden Sicherungstyp:

Kaltgerdtedose 1: 2 x 10 A — trage Kaltgerdtedose 2: 2 x 10 A —trége




5 Inbetriebnahme

Grafik 8: Frontansicht
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10 LED fur linken Endstufenkanal; leuchtet rot beim Einschaltvorgang oder bei verschiedenen Fehlern
11 LED fur rechten Endstufenkanal; leuchtet rot beim Einschaltvorgang oder bei verschiedenen Fehlern
12 LED (blau) fir Betriebsbereitschaft

13 Netzhauptschalter zum Einschalten des Endverstarkers

5.1 Funktionsbeschreibung

Die linke, rote LED 10 signalisiert, dass das Ausgangsrelais des linken Endstufenkanals offen ist, das heift die
Ubertragung eines Musiksignals zum angeschlossenen Lautsprecher ist unterbrochen.

Die mittlere, blaue LED 12 signalisiert, dass das Gerat eingeschaltet ist (Betriebszustand).

Die rechte, rote LED 11 signalisiert, dass das Ausgangsrelais des rechten Endstufenkanals offen ist, das heif3t die
Ubertragung eines Musiksignals zum angeschlossenen Lautsprecher ist unterbrochen.

Um das Gerat mit dem Stromnetz zu verbinden, driicken Sie den Netzhauptschalter 13. Bevor Sie mit dem
Musikhoren beginnen kontrollieren Sie bitte, ob der MUTE-Schalter 9 auf der Riickseite nicht gedriickt ist, die
MUTE-Funktion also nicht aktiviert ist.

Nach dem Betatigen des Netzhauptschalters leuchten zunachst alle drei LED’s. Nach ca. 5 Sekunden erléschen die
beiden rot leuchtenden LED’s, wahrend die blau leuchtende LED den Betriebszustand kennzeichnet.

Nach dem Ausschalten warten Sie bitte mit dem Wiedereinschalten des AMP VI ca. 60 Sekunden.



5. 2 Betriebshinweise

= Einschaltvorgang: Nehmen Sie den Endverstarker grundsatzlich als letztes Gerat in Betrieb, also nach den
anderen Geréaten |hrer Anlage (Vorverstarker, CD-Player etc.).

= Ausschaltvorgang: Schalten Sie grundsatzlich zuerst den Endverstarker aus und nehmen Sie erst dann die
anderen Gerdte vom Netz.

= Beildngeren Horpausen das Gerdt komplett ausschalten indem Sie den Netzhauptschalter betatigen
= Bei einem Gewitter trennen Sie bitte das Gerat vollstandig vom Stromnetz indem Sie den Netzstecker ziehen.

= Vermeiden Sie unnétig haufiges Ein- und Ausschalten des Endverstérkers. Bedingt durch die hohen
Einschaltstrome werden die elektrischen Bauteile sehr stark belastet und die Lebensdauer verringert sich
dadurch.

= Warten Sie bitte 60 Sekunden bis Sie das Gerat nach einem Ausschaltvorgang wieder einschalten.

6 Pflegevorschlige

Der AMP VI von ACCUSTIC ARTS® bedarf keiner besonderen Behandlung, die iiber den sorgfiltigen Umgang mit
hochwertigen Geraten hinausgeht. Das Gehduse pflegen Sie mit einem trockenen bzw. ganz leicht angefeuchteten
Tuch. Bitte benutzen Sie keine aggressive oder silikonhaltige Reinigungsmittel.

Das vergoldete oder verchromte Frontschild reinigen Sie am besten mit milden, nicht aggressiven fettlésenden
Reinigungsmittel (z.B. Glasreiniger). Verwenden Sie ein sehr weiches, sauberes Tuch und wischen Sie mit diesem
ohne starken Druck Gber den Frontschild. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder Poliermittel mit
Schleifpartikel!

WICHTIG! Setzen Sie das Gerat nicht der direkten Sonne aus und vermeiden Sie extreme

n Temperaturschwankungen.

7 Betriebsstérungen

Betriebsstorungen haben meist eine einfache Ursache, die sich oftmals leicht beheben lassen. Im kommenden
Abschnitt sind mogliche Storungen und deren MalRnahmen zur Behebung beschrieben. Sollte sich eine Storung
dennoch nicht beseitigen lassen, so wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Storung Das Gerit ist eingeschaltet, die blaue LED leuchtet, aber keine Musik gelangt zu den
Lautsprechern

Ursache 1 Verkabelung ist nicht korrekt ausgefiihrt

Abhilfe Ziehen Sie den Netzstecker und tiberprifen Sie alle relevanten Verbindungen.

Ursache 2 MUTE-Schalter ist gedriickt, also aktiviert

Abhilfe MUTE-Schalter auf Position ,,OFF“, Funktion also ausschalten.

Storung Die linke oder rechte, rote LED erlischt nicht ca. 5 Sekunden nach dem Einschalten des Gerates

bzw. leuchtet wihrend dem Betrieb auf.

Ursache 1 ,Clipping” durch Uberlastung des Endverstérkers.
Abhilfe Verringern Sie die Lautstarke an Ihrem Steuergerat (z.B. lhres Vorverstarker).



Ursache 2 Uberhitzung des Gerétes.
Abhilfe Schalten Sie das Gerat fiir ca. 30 Minuten aus und sorgen Sie fiir eine ausreichende Kiihlung des
Gerates.
Storung Knistern oder Brummen im Lautsprecher
Ursache Kontaktprobleme an den Eingangsbuchsen oder an Lautsprecherklemmen.
Abhilfe Schalten Sie das Gerat aus und Uberprifen Sie den Kontakt an den Eingangsbuchsen
und an den Lautsprecherklemmen.
Stérung Die Frontplatte und der Deckel sind ziemlich warm.
Ursache Der AMP VI ist sehr leistungsstark. Zusatzlich zu den Kihlkérpern sind sowohl Frontplatte,
. Deckel und sogar die Riickplatte zusatzliche Kuhlflachen.
Abhilfe Sie mussen nichts unternehmen. Handwarme Frontplatte oder Deckel entstehen zwangslaufig

nach langerem Betrieb und sind normal.

9 Technische Daten

Eingange:

Eingangsimpedanz:

Ausgange:

Minimale Anschlussimpedanz:

Spannungsverstarkung:

Sinus-Ausgangsleistung:

Frequenzgang:

Klirrfaktor (THD+N):
Stérspannungsabstand:
Ubersprechdampfung:
Netzanschluss:

Netzsicherungen:

Leistungsaufnahme im Leerlauf:

Lade- bzw. Siebkapazitat:

Ruhestrom:

Schutzschaltungen:

Gewicht:
Abmessungen (HxB xT)

2 x RCA (unsymmetrisch)
2 x XLR (symmetrisch)

RCA - 15 kOhm / XLR - 16 kOhm

4 x Lautsprecherklemmenpaare (WBT)
2 Ohm

30dB

> 2 x 1.600 Watt je Kanal an 2 Ohm

> 2 x 1.500 Watt je Kanal an 4 Ohm
>2x 950 Watt je Kanal an 8 Ohm

(bei jeweils THD+N = 1 % bei 230 VAC)

10 Hz — 50.000Hz (+0/-0,5 dB)
(bei 10 Watt an 4 Q)

0,003 % an 4 Q Last bei 1 kHz und 10 Watt
-96 dBA bezogen auf 6,325V

105 dB bei 1 kHz

230V AC/50Hz — Kaltgeratedose
Feinsicherung 10A trage

ca. 240 Watt

> 220.000 pF

ca. 300 mA

Uberhitzung, Clipping, Gleichstrom am Ausgang

ca. 84 kg plus 22 kg fiir das Flight Case
328 x 530 x 545 mm



10 Copyright, Markenzeichen, Garantie, Recycling

Copyright:

Die in dieser Bedienungsanleitung veroffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum
Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Anderungen bleiben grundsatzlich vorbehalten und flieBen ohne weitere
Kenntlichmachung in die Produktion mit ein.

Diese Anleitung entstand durch die ACCUSTIC ARTS Audio GmbH.

Copyright © 2022, alle Rechte vorbehalten.

Markenzeichen:

ACCUSTIC ARTS® ist eine registrierte Marke der ACCUSTIC ARTS Audio GmbH.

Garantie:

Sollte ein Garantiefall eintreten, so wenden Sie sich zunachst an Ihren Fachhandler. Wird ein moglicher Fehler dort
bestatigt und kann durch den Fachhandler nicht behoben werden, senden Sie das Geréat an die fiir Ihr Land
zustandige Servicestelle. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Handler bzw. vom Vertrieb in lhrem Land.
Verwenden Sie bitte in jedem Fall die Originalverpackung fiir einen Riicktransport zum Handler oder zur
Servicestelle. Verpacken Sie Ihr Gerat sogféltig. Fiir Beschadigungen durch den Transport ibernehmen wir
keinerlei Haftung.

Recycling:

E Wird das Gerat irgendwann einmal nicht mehr genutzt und soll entsorgt werden, so nutzen Sie die in Ihrem
Land vorgesehenen Recyclingstationen bzw. Abgabestellen. Werfen Sie das Gerat auf keinen Fall in den
Hausmdill. Das gilt ebenfalls fir die in der Fernbedienung eingesetzten Batterien. Entsorgen Sie
ausgebrauchte Batterien ausschlieRlich bei bestimmten Recyclingeinrichtungen oder Sammelstellen.



