Werter Musikliebhaber,

mit dem PREAMP V von ACCUSTIC ARTS’ haben Sie ein klanglich und qualitativ hervorragendes Produkt
modernster Technologie erworben. Damit Sie moglichst lange Freude an lhrem Vorverstarker haben, méchten wir
Sie bitten, diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durchzulesen.

Viele angenehme Musikstunden wiinscht Ihnen

Ihr Team von ACCUSTIC ARTS®
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1 Der PREAMP V im Uberblick

= Audiophiler, hochpraziser Vorverstarker der Referenzklasse

= Hochauflésendes Display

= Steuerung des PREAMP V direkt am Gerat oder per System-Fernbedienung
= Vollsymmetrischer Aufbau vom Eingang bis zum Ausgang

= Professionelle, aus der Studiotechnik Gbernommene, Class A-Ausgangsstufe

= Alle verwendeten elektronischen Bauteile sind von aulRergewd6hnlich hoher Qualitat
(z.B. Burr Brown® OPA 627) und zusétzlich nochmals selektiert

= Neueste elektronische Lautstdarke-Regelung fiir beste Signaltrennung

= Hochpegel-Eingdnge: 3 x vollsym. (XLR) und 3 x unsym. (RCA/Cinch)

= 1 xunsym. Eingang (RCA/Cinch) konfigurierbar als sog. “SURROUND-BYPASS”
= 2 xvollsym. Ausgédnge (XLR) - 1 x AC gekoppelt, 1 x DC gekoppelt

= 2 xunsym. Ausgdnge (RCA/Cinch) — 1 x AC gekoppelt, 1 x DC gekoppelt

= 1 xungeregelter Ausgang (RCA/Chinch)

= 1 xungeregelter Ausgang (XLR)

= 1 x Kopfhorerausgang (6,3mm Stereo-Klinke)

= Phasenschalter fiir 0° und 180°

= Magnetisch geschirmter und neu entwickelter 75 VA Ringkern-Transformator allerhéchster Giite (,,Made in
Germany”) fir hohe Ausgangsreserven

= Frontplatte, Deckel und Fernbedienung aus massivem Aluminium gefertigt; verchromte Drehknépfe aus
massivem Messing

= Vergoldete Schrauben und Kontakte

= Der ACCUSTIC ARTS® PREAMP V ist “Handmade in Germany”

»  Weitere Informationen und Details zum Funktionsprinzip des PREAMP V finden Sie
auf unserer Website: www.accusticarts.de

2 Wichtige Hinweise fiir einen storungsfreien Betrieb

Um die zuverlassige Funktion dieses Gerates auf Dauer zu gewahrleisten, mdchten wir Sie bitten, diese
Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme lhres Gerats sorgfaltig durchzulesen und die folgenden Hinweise zu
beachten. Dies dient nicht zuletzt auch lhrer personlichen Sicherheit im Umgang mit diesem Gerat!

= Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die originale Geradteverpackung sorgfiltig auf. Verwenden
Sie immer die Originalverpackung, wenn Sie das Gerat transportieren missen.

= Trennen Sie grundsatzlich die Verbindung des Gerates zum Stromnetz, bevor Sie irgendwelche Verdanderungen
an der Verkabelung vornehmen oder das Gerét reinigen.

= Bitte verwenden Sie zur duReren Reinigung des Gerates nur ein mit Wasser und etwas Spulmittel befeuchtetes
Tuch. Verwenden Sie niemals entflammbare oder chemisch aggressive Reinigungsmittel.

= Das Netzkabel dieses Gerates ist mit einem Schutzleiter/Schutzkontakt versehen. Dieser Schutzleiter/
Schutzkontakt darf niemals abgeklemmt oder abgeklebt werden. Bei evtl. auftretendem Brummen fragen Sie
bitte lhren Fachhandler. Achten Sie bitte darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder eventuell durch
Haustiere beschadigt wird.



= Das Gerat immer unter Aufsicht betreiben. Platzieren Sie es auBerhalb der Reichweite von Kindern.
= Betreiben Sie das Gerdt niemals mit ge6ffnetem Gehause.

= Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstande oder Flissigkeiten in das Gerdteinnere gelangen kénnen. Sollte
dies dennoch einmal passieren, trennen Sie das Gerat sofort vom Stromnetz indem Sie den Netzstecker ziehen
und wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

= Benutzen Sie das Gerat niemals in der Ndhe von Wasserstellen (z.B. Wasserhahn etc.). Stellen Sie niemals eine
Vase oder dhnlich mit Flussigkeiten gefiillte Gegenstande auf das Gerat.

= Vermeiden Sie extreme Temperatureinflisse auf das Gerat, insbesondere direkte Sonnenbestrahlung und hohe
Luftfeuchtigkeit.

= Bitte Uberprifen Sie von Zeit zu Zeit die Verkabelung (v. a. die Netzkabel) auf mogliche Beschadigungen.
Verwenden Sie niemals Kabel mit Beschadigungen.

= Sollte einmal ein Defekt vorliegen, dann versuchen Sie bitte niemals selbst eine Reparatur vorzunehmen. Bei
Fremdeingriffen jeder Art erlischt Ihr Garantieanspruch. Wenden Sie sich bitte grundsatzlich an Ihren
Fachhandler.

= Uberbriicken Sie niemals eine Sicherung.

= Bei einem Gewitter oder langerer Abwesenheit (Urlaub usw.) trennen Sie bitte das Geréat vollstandig vom
Stromnetz indem Sie immer den Netzstecker ziehen.

= Ersetzen Sie die Sicherungen nur durch Originaltypen mit gleichem Ampere-Wert, gleicher Spannungsfestigkeit
und gleichem Tragheitswert. Den entsprechenden Wert finden Sie in Kapitel dieser Bedienungsanleitung.

= ACHTUNG - LEBENSGEFAHR!
Im Innern des Gehauses befinden sich Spannungen von bis zu 230 V. Betreiben Sie das Gerat niemals in
geoffnetem Zustand und beriihren Sie niemals die Leiterplatte wenn das Gerat eingeschaltet ist.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

3 Auspacken und Aufstellen

Beim Auspacken des Gerates sollten Sie sehr sorgfaltig vorgehen. Bewahren Sie die Transportverpackung fiir einen
eventuellen weiteren Gebrauch sorgfiltig auf. Sollte ein Garantiefall auftreten, verwenden Sie in jedem Falle die
Originalverpackung fiir einen eventuellen Transport. Ein Transport ohne diese Verpackung kann zu
Beschadigungen des Gerétes fihren.

Bitte iiberpriifen Sie sofort nach dem Auspacken, ob die folgenden Artikel beiliegen:

1 x Netzkabel mit Euro-Schuko Netzstecker

1 x Systemfernbedienung; steuert unterschiedliche ACCUSTIC ARTS Gerate
2 x Batterien fur die Systemfernbedienung (Typ AAA)

2 x Ersatzsicherung

Der PREAMP V stellt keine erhéhten Anforderungen an die Aufstellung. Sie sollten lediglich darauf achten, dass das
Gerat in jedem Falle stabil und waagerecht positioniert wird. Aufgrund der besseren Zuganglichkeit zu den
verschiedenen Eingangsbuchsen empfehlen wir die Aufstellung des Gerates in einem entsprechenden Audio-Rack.
Professionell ausgefiihrte Audio-Racks kdnnen sich positiv auf die Musikreproduktion Ihrer Audioanlage auswirken.



WICHTIG! Bitte dringend beachten:

A Bevor Sie den PREAMP V mit einem anderen Gerat mittels Kabel verbinden, vergewissern Sie
sich bitte, dass beide Gerdte am Netzschalter ausgeschaltet sind.

4 Anschlussmoglichkeiten und Bedienelemente

4.1 Allgemeine Informationen

Der PREAMP V ist ein audiophiler, hochpraziser Vorverstarker der hochste Musikalitat und Klangqualitat garantiert.

Bitte lesen Sie diese Hinweise sehr sorgfaltig durch, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

4.2 Anschlussmoglichkeiten an der Riickseite des Gerats
Grafik 1: Riickansicht
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3.1 IN1: Vollsym. Eingang (XLR) zum Anschluss eines Wiedergabegerats Nr. 1
3.2 IN2: Vollsym. Eingang (XLR) zum Anschluss eines Wiedergabegerats Nr. 2
3.3 IN3: Vollsym. Eingang (XLR) zum Anschluss eines Wiedergabegerats Nr. 3
4.1 IN4: Unsym. Eingang (RCA/Cinch) zum Anschluss eines Wiedergabegerits Nr. 4
4.2 IN5: Unsym. Eingang (RCA/Cinch) zum Anschluss eines Wiedergabegerats Nr. 5

4.3 IN6: SURROUND: Unsym. Eingang (RCA/Cinch) konfigurierbar als sog. ,SURROUND-BYPASS*
Die ,,SURROUND-BYPASS“-Funktion mit dem rechts daneben liegenden Schalter 5 aktiviert;
(vor Benutzung bitte Kapitel lesen);

5 Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert die ,SURROUND-BYPASS“-Funktion

6 FIXED OUT: Geregelter Ausgang zum Anschluss eines externen Kopfhérerverstarkers



7.1 OUT 1: Vollsym. Ausgang (XLR) zum Anschluss eines Endverstarkers; AC gekoppelt
7.2 OUT 2: Vollsym. Ausgang (XLR) zum Anschluss eines Endverstarkers; DC gekoppelt
8.1  OUT 3: Unsym. Ausgang (RCA/Cinch) zum Anschluss eines Endverstarkers; AC gekoppelt
8.2  OUT 4: Unsym. Ausgang (RCA/Cinch) zum Anschluss eines Endverstarkers; DC gekoppelt

4. 3 Bedienelemente auf der Frontseite

Grafik 2: Vorderansicht
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9 Drehschalter zum
= Ein- und Ausschalten des PREAMP V der PREAMP Vlasst sich nur auf dieser Men(-Ebene
(Hauptmen) ausschalten, Grafik 3 +4 +5
=  Wahlen der Eingdnge IN1—-IN2—-IN3—-IN4—-IN5-IN6
=  MenU-Steuerung; durch ein kurzes Driicken gelangen Sie in die Men(i-Steuerung
10 PHONES ON: Druckschalter zum Aktivieren des Kopfhorerausgangs PHONES; s. Grafik 4
11 Hochauflésendes Display
12 PHONES: Kopfhorerbuchse (Stereo-Klinke 6,3 mm), abgedeckt durch eine Schutzkappe aus verchromtem
Messing; die Schutzkappe wird durch einen integrierten Magneten in der Buchse gehalten
13 VOLUME: Drehregler zur Lautstarkeregulierung von 0 bis 115
MUTE: Durch Driicken des Drehreglers aktivieren Sie die MUTE-Schaltung; s. Grafik 5
Grafik 3: Ein- und ausschalten Grafik 4: PHONES ON Grafik 5: MUTE:

\Volume 45 Volume 45

4. 4 Stromanschluss



SchlieBen Sie das Gerat erst dann an das Stromnetz an, wenn alle anderen Kabelverbindungen bereits ausgefiihrt
worden sind. Stecken Sie das Netzkabel zuerst in die Kaltgeratebuchse des Gerates ein und danach erst den
Schukostecker in die Netzsteckdose.

Durch die Betatigung des Netzschalters 1 auf der Rickseite schalten Sie lhr Gerét ein (Stand-By) bzw. trennen es
vom Stromnetz.

5 Installation und Inbetriebnahme
5.1 Verwendung der Eingange IN 1 bis IN 6

Der PREAMP V besitzt drei vollsymmetrische Hochpegel-Eingdnge IN 1 —IN 2 — IN 3 und zwei unsymmetrische
Eingange IN 4 - IN 5, sowie einen weiteren unsymmetrischen Hochpegel Eingang IN 6, der als Surround-Bypass
geschaltet werden kann (Druckschalter 5 auf der Riickseite). Sie konnen also insgesamt sechs verschiedene
Wiedergabegerate Gber deren analoge Ausgédnge anschlieRen.

Wenn Sie einen analogen Schallplattenspieler besitzen, so schliefen Sie diesen nicht direkt an einen der Eingdnge
an. Zum Anschluss eines Plattenspielers benotigen Sie einen Phono-Vorverstarker, den Sie zwischen den

Plattenspieler und den PREAMP V schalten.

Verwenden Sie bitte nur hochwertige NF-Kabel zum Verbinden der einzelnen Gerate. Nur so ist gewahrleistet, dass
Sie die Klangqualitat des PREAMP V voll ausschépfen kénnen.

Grafik 6: Pin-Belegung eines symmetrischen Ein- oder Ausgangs (XLR)
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Pin 1: Schirmung
Pin 2: Nicht invertierend (heil3; 0°)
Pin 3: Invertierend (kalt; 180°)

Die Pin-Belegung folgt den Vorgaben der Audio Engineering Society. Alle Geridte von ACCUSTIC ARTS’ folgen
diesem Standard.

5.2 Verwendung des Eingangs IN 6 als SURROUND-BYPASS

Der analoge Eingang SURROUND von ACCUSTIC ARTS® ist eine Konfigurationsméglichkeit, die es erlaubt, das Signal
eines Surround-Prozessors ohne weitere Verstarkung durch den PREAMP V ,, durchzuschleifen”. Das heif3t, die
Lautstdrke dieses Signals wird vom externen Prozessor bzw. Vorverstarker geregelt und nicht von diesem
Vorverstarker. Damit wird es moglich, eine High-End Audio-Anlage mit einer Heimkino-Anlage zu verknipfen und
dies ohne jeglichen Qualitdtsverlust.




ACHTUNG! Wenn Sie den SURROUND-Eingang verwenden, konnen Sie keine ,Standardgerate” wie
CD-Player etc. anschlieRen, denn die Lautstédrke dieses Eingangs kann dann nicht
geregelt werden. Dies bedeutet, dass ein angelegtes Signal in voller Lautstarke zu den
Lautsprechern iibertragen wird. Dies kann zum Zerstéren der Endstufen bzw. der
Lautsprecher fiihren.

Zum Anwahlen des SURROUND-Eingangs driicken Sie bitte den Schalter ,,5“ auf der Riickseite des PREAMP V; S.
auch Grafik 1, Pkt. 4.2 der Bedienungsanleitung.

Damit der der Eingang ,6“ als Surround-Eingang aktiviert.

AusschlieBlich der Eingang ,,6“ ist als SURROUND-Eingang definiert.

Im Display erscheint die Anzeige Bypass; s. Grafik 7

Grafik 7
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IN 6 Bypass

5.3 Verwendung der Ausgdange OUT 1 bis OUT 4

5.3.1 Sym. Ausgange OUT 1 und OUT 2

Verbinden Sie den Vorverstarker-Ausgang OUT 1 oder OUT 2 mit dem entsprechenden symmetrischen Eingang
Ihres Endverstéarkers. Prifen Sie vorher die Pin-Belegung (siehe Kapitel ).

Der Ausgang OUT 1 ist ,,AC gekoppelt”, Ausgang OUT 2 ist ,,DC gekoppelt”.

Die ,,AC-Ausgdnge” sind fix.

Die ,,DC-Ausgdnge” sind werksseitig auf ,,DC-Kopplung” geschaltet, konnen aber auf ,,AC-Kopplung“ umgeschaltet
werden; die Einstellung erfolgt im Meni unter ,,Output Coupling”

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel .

Hinweis zum sog. ,,Bi-Amping“ Prinzip:
Wenn Sie zwei Stereo-Endstufen (oder sogar 4 Mono-Endstufen) in einer ,,Bi-Amping“-Konfiguration benutzen
mochten, bendtigen Sie die beiden sym. Ausgange OUT 1 und OUT 2 des PREAMP V.

Selbst wenn Sie die beiden symmetrische Ausgange verwenden, haben Sie immer noch die Méglichkeit, einen
aktiven Subwoofer an einen unsymmetrischen Ausgang (OUT 3 oder OUT 4) anzuschlieBen. Subwoofer haben
oftmals nur unsymmetrische Hochpegel-Eingange.

5.3.2 Unsym. Ausgdnge OUT 3 und OUT 4

Falls Ihre Endstufe nicht mit symmetrischen Eingdngen ausgeristet ist, so konnen Sie den PREAMP V auch tber
den unsymmetrischen Ausgang OUT 3 oder OUT 4 anschlieBen. Auch Uber die unsymmetrischen Ausgange werden
Sie einen auBergewdhnlichen Klang erleben.

Der Ausgang OUT 3 ist ,,AC gekoppelt”, Ausgang OUT 4 ist ,,DC gekoppelt”.
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel .



5. 3. 3 Informationen zur AC- und DC-Kopplung

Generell kdnnen Vorverstarkerausgange AC- oder DC-gekoppelt ausgefiihrt werden. Welche Variante besser
,klingt” ist hauptsachlich davon abhéngig, wie die angeschlossene Endstufe konstruiert ist. Es gibt Endstufen, die
besser Uiber AC-gekoppelte Vorverstarkerausgdange angeschlossen werden und Endstufen, die bei DC-gekoppelten
Vorverstarkerausgangen ihr maximales Klangspektrum erreichen. Letztlich ist es auch eine Frage des personlichen
Geschmacks.

Der PREAMP V macht es dem Nutzer in jedem Fall einfach, hat er doch die Auswahl zwischen beiden Varianten und
kann zusatzlich zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Ausgangen wahlen.

a. Was bedeutet AC-Koppelung der Vorverstarkerausgange?

Die AC-Koppelung eines Vorverstarkerausgangs erfolgt tiber einen Kondensator und einen Widerstand. Die
Auswahl und die GroRe des Kondensators sind wichtige Faktoren fir ein perfektes Ergebnis.

Im PREAMP V werden sehr seltene 5%ige MKH-Kondensatoren verwendet, also keine gewickelten Folien-
kondensatoren. Dies sorgt fiir bestmogliche Induktionsarmut.

b. Vorteile einer AC-Koppelung:

1. Vermeidung von Arbeitspunktverschiebungen durch unerwiinschte, jedoch meist unvermeidbare DC-Anteile im
Signal

2. GroRere Sicherheit (Schutz vor DC-Anteilen) bei Defekten, insbesondere bei Anschluss an Fremdfabrikate oder
bei Anschluss von Rohrenendstufen

c. Was klingt ,,besser?

Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Bei der unsymmetrischen Gerateverbindung, also tber die
Ausgédnge OUT 3 und OUT 4, ergibt sich bei AC-Koppelung mit den eingesetzten Kondensatortypen im Regelfall ein
filigraneres, raumlicheres, etwas weicheres, musikalischeres Klangbild. Die DC-Koppelung klingt dagegen etwas
direkter, vordergriindiger und ggf. etwas analytischer.

Bei der symmetrischen Gerateverbindung ist das pauschal nicht zu beantworten und hangt maRgeblich von der
angeschlossenen Endstufe ab.

d. Empfehlungen zur Verwendung der Ausgédnge OUT 1 bis OUT 4:

OUT1 = AC-gekoppelter, sym. Ausgang (XLR)
OUT2 = DC-gekoppelter, sym. Ausgang (XLR)
OUT3 = AC-gekoppelter, unsymmetrischer Ausgang (RCA/Cinch)
OUT4 = DC-gekoppelter, unsymmetrischer Ausgang (RCA/Cinch)

X1l Anschluss der Endstufe liber einen sym. Ausgang (= ,,Normalfall“, also KEIN Bi-Amping)
1. Sym. Verbindung des PREAMP V an ACCUSTIC ARTS AMP V: OUT 2 (DC) verwenden
2. Sym. Verbindung des PREAMP V an eine Fremdfabrikat-Endstufe: OUT 1 (AC) verwenden

m Anschluss der Endstufe iiber einen unsym. Ausgang (= ,,Normalfall“, also KEIN Bi-Amping)
1. Unsym. Verbindung des PREAMP V an ACCUSTIC ARTS AMP Il / lll: OUT 4 (DC) verwenden
2. Unsym. Verbindung des PREAMP V an eine Fremdfabrikat-Endstufe: OUT 3 (AC) verwenden

m Anschluss der Endstufe iiber zwei Ausginge (Bi-Amping)

Werden an den PREAMP V zwei Endstufen angeschlossen (Bi-Amping), dann empfiehlt es sich, den Bassbereich der
angeschlossenen Lautsprecher tiber die DC-gekoppelten Ausgange OUT 2 bzw. OUT 4 anzusteuern und den Hoch-
/Mitteltonbereich (iber die AC-gekoppelten Ausgénge OUT 1 bzw. OUT 3 anzuschlieRen.



5.4 Verwendung des Ausgangs FIXED OUT

Der FIXED OUT ist ein ungeregelter Ausgang speziell zum Anschluss eines externen Kopfhorerverstarkers. Dieser
Ausgang Ist immer aktiv.

5.5 Verwendung des Kopfhérerausgangs PHONES

Auf der Frontplatte des PREAMP V befindet sich die Kopfhorerbuchse (Klinke 6,3 mm). Diese ist gekennzeichnet
mit PHONES (engl. Abkirzung fir ,,Headphones” = Kopfhorer). Die Kopfhérerbuchse ist mit einem verchromten
Knopf abgedeckt, welcher durch einen Magnet in der Frontplatte gehalten wird. Diese Abdeckung sieht nicht nur
gut aus, sondern verhindert bei Nichtnutzung auch das Eindringen von Staub.

Der Druckschalter PHONES ON aktiviert einen eingesteckten Kopfhorer und schaltet die Lautsprecherausgange ab.

5.6 Verwendung der Option PHASE 180°

Uber die Menii-Steuerung ,,Output Phase” kdnnen Sie zwischen PHASE 0° und PHASE 180° wihlen. Die
Aktivierung dreht die Phase Ihres Musiksignals um 180°. Bei manchen Musikstiicken kann das sinnvoll sein.

6. Inbetriebnahme des Geréts - Grundsatzliche Menii-Bedienung / -Flihrung

Schalten Sie das Gerat mit dem Netzschalter 1 ein. Das Gerat befindet sich nun im Stand-By Betrieb

Driicken Sie bitte kurz den linken Drehknopf (9), um das Gerat betriebsbereit zu schalten. Sie werden kurz von dem
AA-Logo im Display begriRt.

Danach erscheint:

\Volume 45

Die Lautstéarke ist auf ,normale” Zimmerlautstarke (Volume 45) voreingestellt. Diese kann von Ihnen individuell
verandert werden.

Mit dem rechten Drehknopf kann die Lautstadrke jederzeit verandert werden. Ein kurzes Driicken des rechten
Drehknopfes schaltet den PREAMP V jederzeit stumm (MUTE).

Mit dem linken Drehknopf kann der aktive Eingang gewahlt werden. Durch langes Driicken des linken Drehknopfes
kann das Gerat wieder in den Stand-By Zustand versetzt werden. In das Meni gelangen Sie durch ein kurzes
Driicken des linken Drehknopfes.

Sie haben (iber das Men die folgenden Einstellmoglichkeiten beim PREAMP V

Audio
o Balance(L...-0-..R)
o Volume Offset (Individuelle Lautstarkeanpassung je Eingang; -6dB bis +6dB)
o Startup Volume (,,45 voreingestellt; kann von Ihnen individuell angepasst werden; bis max. 60)
o Output Phase (Umkehrung der Phase; PHASE 0° und PHASE 180°)
o Output Coupling (Einstellung der AC-/DC-Koppelung)
o Return
Display

o Brightness (die Helligkeit des Displays kann hier von 1 bis 100 eingestellt werden)
o Timeout = schaltet die Displayanzeige aus (niemals; 1 Minute — 60 Minuten); sobald Sie eine



Funktion wahlen, schaltet sich die Displayanzeige wieder ein

o Color =» hier kénnen Sie die Farbe der Schrift auswahlen: WeiR (Standard-Einstellung), Rot, Griin,
Blau, Gelb, Violett, Tiirkis

o Return =» Sie gelangen wieder zurtick auf die ndchsthéhere Meni-Ebene

6.1 Einstellmoglichkeiten direkt am Gerét

Die Menii-Einstellungen geschehen nur Gber den linken Drehknopf (9) auf der Frontplatte (oder die mitgelieferte
System-Fernbedienung). Uber den rechten Drehknopf kann jederzeit die Lautstirke geregelt werden oder der
PREAMP V gemutet werden.

Um in das Men zu gelangen, driicken Sie kurz den linken Drehknopf (9); wenn Sie den Knopf langer gedriickt
halten, schaltet sich das Gerat wieder aus.

Es erscheint:

Settings
Audio >

Durch ein weiteres Driicken des Drehschalters (9), gelangen auf die nachst tiefere Meni-Ebene; durch Drehen des
Dreh-Schalters (9) nach rechts, gelangen sie zu den weiteren Meni-Punkten ,,unterhalb” von

dem Meni-Punkt ,Audio”, s. [(JHIlJSS I JiET a0 [Re XSl =N

Beispiel 1: ,,Audio-Einstellungen”

Um eine Ebene tiefer zu gelangen, driicken Sie den Drehknopf (9) kurz ein weiteres Mal und es erscheint Balance.
Mit einem weiteren Druck auf den Drehschalter (9) gelangen Sie nun zur direkten Einstellung Balance und
konnen durch Drehen des linken Drehknopfes die Balance-Einstellung des rechten und linken Kanals dndern.

Mit einem weiteren Druck auf den Drehknopf (9), bestatigen Sie die Einstellung und kommen automatisch
wieder auf eine hohere Meni-Ebene.

Um diese Ebene wieder zu verlassen, drehen sie den Drehschalter (9) solange nach rechts, bis Return

erscheint.

Mit einem kurzen Druck auf den linken Drehschalter (9) kommen Sie wieder auf die Ausgangsebene

Settings

Return

Beispiel 2: ,Display-Einstellungen”
Um in das Menu zu gelangen, driicken Sie kurz den linken Drehknopf (9)
Es erscheint Settings Audio” im Display

Durch Drehen des Drehknopfes (9) nach rechts, gelangen sie zum Meni-Punkt

Settings

Display >

Um eine Ebene tiefer zu gelangen, driicken Sie den Drehknopf (9) kurz ein weiteres Mal und es erscheint
Brightness (Helligkeit); hier konnen Sie die Helligkeit des Displays einstellen, indem Sie den Drehknopf ein
weiteres Mal kurz dricken.



Wahlen Sie eine lhnen angenehme Helligkeit aus und bestatigen sie diese durch ein kurzes Driicken des
Drehknopfes (9)

Durch ein weiteres Drehen des Drehknopfes (9) nach rechts, gelangen Sie lGber die Einstellung Timeout und Color

zu Return.

Bestatigen Sie Return und Sie gelangen wieder auf die Meni-Ebene Settings.
Drehen Sie den Drehknopf (9) weiter nach rechts, gelangen Sie Gber Display zu Return.
Durch Druck auf den Drehknopf (9) bestatigen sie Return und verlassen wieder die Meniisteuerung.

6. 2 Einstellmoglichkeiten mit der Systemfernbedienung

Die gleichen Men(-Einstellungen kénnen Sie auch tber die AA System-Fernbedienung vornehmen, s. Grafik 8

Grafik 8:
REMOTE CONTROL
00 0w |
00 o
© 00
O O O
R 1 CU) MO
O O G
« B oKW
OO0 00
[u] =3 [1]
O O O
&
< Volume O{
GS\R\

Erlduterung:

ON/OFF:
MUTE:

|_ Select assignment 3

Menue / Enter

Volume +

Input +/

Right (inside menues)

Input -

t~Jnput- =00

Left (inside menues)

Volume -

Select assighment 3:

Schaltet den PREAMP V ein oder aus

Schaltet die Ausgange des PREAMP V stumm/aktiv

Driicken Sie die Select-Taste so oft, bis die rechte LED aufleuchtet. Mit
dieser Einstellung kann der PREAMP V bedient werden



=  Menue / Enter: Durch Driicken dieser Taste gelangen Sie ins Men( oder
kénnen eine Einstellung im Men bestatigen

= Volume+/-: regelt die Lautstarke des PREAMP V
=  |nput+/-: Wahl der Eingédnge 1-6
=  Right (inside menue) Steuert innerhalb des Mens

Left (inside menue)

7.1 Austausch defekter Netzsicherungen

Bei einem Defekt nur durch Originaltypen mit gleichem Ampere-Wert, gleicher Spannungsfestigkeit und gleichem
Tragheitswert ersetzen. Verwenden Sie niemals Sicherungen anderer Ampere- oder Tragheitsklassen.

Die beiden Netzsicherungen des PREAMP V befinden sich in der Netzbuchse auf der Rickseite des Gerits.

Gerdt niemals mit ge6ffnetem Deckel und beriihren Sie niemals die Platine, wenn das Gerat noch eingeschaltet
ist.

WICHTIG! Netzstecker ziehen!
Vor dem Tausch der Sicherungen das Gerdt immer komplett vom Netz trennen, indem der
Netzstecker gezogen wird.
Bitte verwenden Sie die beiliegenden Sicherungen!

Fiir 220 - 240 V / 50 - 60 Hz (z.B. Deutschland, Osterreich, Schweiz etc.) verwenden
Sie bitte folgenden Sicherungstyp:

FSE 002: 315 mA —tradge

8 Pflegevorschlage

Der PREAMP V von ACCUSTIC ARTS® bedarf keiner besonderen Behandlung, die iiber den sorgfiltigen Umgang mit
hochwertigen Geraten hinausgeht. Das Geh&use pflegen Sie mit einem trockenen bzw. ganz leicht angefeuchteten
Tuch. Bitte benutzen Sie keine aggressiven oder silikonhaltigen Reinigungsmittel.

Die verchromten Bedienelemente reinigen Sie am besten mit einem milden, nicht aggressiven Fett [6senden
Reinigungsmittel (z.B. Glasreiniger). Verwenden Sie ein sehr weiches, sauberes Tuch und wischen Sie mit diesem
ohne starken Druck Gber die Bedienelemente. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Poliermittel mit
Schleifpartikeln!

WICHTIG! Setzten Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie extreme

n Temperaturschwankungen.

9 Betriebsstorungen

Betriebsstérungen haben meist eine einfache Ursache, die sich oftmals leicht beheben ldsst. Im kommenden
Abschnitt sind die haufigsten, mogliche Stérungen und deren Malinahmen zur Behebung beschrieben. Sollte sich
eine Storung dennoch nicht beseitigen lassen, so wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.



Storung Das Geridt wurde eingeschaltet aber das Display bleibt dunkel.

Ursache 1 Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.

Abhilfe Netzkabel prifen und fest einstecken.

Ursache 2 Defekt einer oder beider Sicherungen im Sicherungshalter 2.

Abhilfe Ziehen Sie den Netzstecker und tauschen Sie die entsprechende Sicherung (siehe Kapitel

). Starten Sie das Gerdt erneut. Wenn die LEDs weiterhin dunkel bleiben, so kontaktieren Sie
bitte lhren ACCUSTIC ARTS® Handler.

Ursache 3 In sehr seltenen Fallen kann es zu leichten elektrostatischen Entladungen kommen.

Abhilfe Ziehen Sie den Netzstecker und tauschen Sie die entsprechenden Sicherungen
Schalten Sie das Gerat hinten mit dem Hauptschalter 1 aus, warten eine Minute und
schalten Sie dann das Gerat wieder ein.

Stérung Verzerrte Klangwiedergabe.
Ursache 1 Die Kabelverbindungen sind nicht korrekt ausgefiihrt.
Abhilfe Ziehen Sie den Netzstecker und tberpriifen Sie die Kabelverbindungen hinsichtlich Pin-

Belegung und Impedanz.

Storung Der Lautstarkeregler ldsst sich nicht per Fernbedienung ansteuern.

Ursache 1 Der Systemfernbedienungsgeber Gibermittelt kein entsprechendes Signal.

Abhilfe Batterien priifen und gegebenenfalls austauschen.

Ursache 2 Der Infrarot-Empfanger kann das Sendesignal nicht empfangen.

Abhilfe Richten Sie den Fernbedienungsgeber immer direkt auf das Gerat und entfernen Sie

eventuell storende Hindernisse.

Bei Storungen, die die Wiedergabe der einzelnen Gerate betreffen, versichern Sie sich zunachst, dass Sie alle
Verbindungen richtig und sorgfiltig ausgefiihrt haben. In der Regel lassen sich auftretende Fehlfunktionen auf
eine unzureichende oder falsch ausgefiihrte Verbindung zuriickfiihren.

10 Technische Daten

Eingange: 3 x Hochpegel, vollsym. (XLR)
2 x Hochpegel, unsym. (RCA/Cinch)
1 x Surround-Bypass unsym. oder surround-Bypass (RCA/Cinch)

Ausgénge: 2 x Line-Out, vollsym. (XLR)
2 x Line-Out, unsym. (RCA/Cinch)
1 x ungeregelter Ausgang (RCA/Cinch)
1 x ungeregelter Ausgang (XLR)
1 x Kopfhorerausgang (6,3 mm Stereo-Klinke)

Frequenzgang: DC-120kHz (+ 0dB / -0,5 dB)
Kanalungleichheit: 0,2 dB (von 0 dB bis —60 dB)
Ubersprechungsddmpfung: L R:>115dB
Eingangswiderstand: vollsym.: 2 x 50 kQ

unsym.: 50 kQ

Ausgangswiderstand: vollsym.: 2 x 50 Q



unsym.: 50 Q
AC gekoppelt mit 3,3uF

Max. Ausgangsspannung: 11 Veff

Gerauschspannungsabstand: -99 dB (unbewertet)
-102 dB (A-bewertet)

Klirrfaktor (THD+N): 0,001 %
Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt

<0,5 Watt (Stand-by)
Abmessungen: 128 x 482 x 379 mm (HxBx T)
Gewicht: 14,5 kg

11 Copyright, Markenzeichen, Garantie, Recycling

Copyright:

Die in dieser Bedienungsanleitung verdffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum
Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Anderungen bleiben grundsatzlich vorbehalten und flieBen ohne weitere
Kenntlichmachung in die Produktion mit ein.

Diese Anleitung entstand durch die ACCUSTIC ARTS Audio GmbH.

Copyright © 2021, alle Rechte vorbehalten.

Markenzeichen:

ACCUSTIC ARTS® ist eine registrierte Marke der ACCUSTIC ARTS Audio GmbH.

Garantie:

Sollte ein Garantiefall eintreten, so wenden Sie sich zunachst an Ihren Fachhandler. Wird ein moglicher Fehler dort
bestatigt und kann durch den Fachhandler nicht behoben werden, senden Sie das Gerat an die fiir Ihr Land
zustandige Servicestelle. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Handler bzw. vom Vertrieb in lhrem Land.
Verwenden Sie bitte in jedem Fall die Originalverpackung fiir einen Riicktransport zum Handler oder zur
Servicestelle. Verpacken Sie Ihr Gerét sogféltig. Fir Beschadigungen durch den Transport ilbernehmen wir
keinerlei Haftung.

Recycling:

K Wird das Gerat irgendwann einmal nicht mehr genutzt und soll entsorgt werden, so nutzen Sie die in Ihrem
Land vorgesehenen Recyclingstationen bzw. Abgabestellen. Werfen Sie das Gerat auf keinen Fall in den
Hausmiuill. Das gilt ebenfalls fir die in der Fernbedienung eingesetzten Batterien. Entsorgen Sie
ausgebrauchte Batterien ausschlieRlich bei bestimmten Recyclingeinrichtungen oder Sammelstellen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 78404271 Stand: Dezember 2022



